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TubuLED CLAREO 120cm 36W ACCESS

LE PROJET 

Ce luminaire tubulaire étanche a été conçu pour les locaux 
techniques exigeants. Grâce à son look industriel, son design 
cylindrique et ses accessoires en inox, il pourra également être 
utilisé pour des applications décoratives. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

SCHEMA TECHNIQUE ANGLE 

Type Etanche LED Garantie 

Puissance 36W 

Alimentation Interne, EagleRise Risque Photobiologique 

Facteur de puissance
THD

> 0,9 Matériau 

Tension d’entrée 220-240 VAC 50-60Hz Dimensions (mm) 

Variable En option, DALI, 1-10V Poids 

Type de LED SMD 2835 Couleur 

Diffuseur Opale IP 

Angle 120° IK 

IRC > 80 Connectique 

UGR < 26 T° fonctionnement 

SDCM < 3 Utilisation 

5 ans 

GR0 – Exempt de risque

Polycarbonate UL94-V2 
extrudé - Résistant aux UV

Ф75xL1200mm 

2,33 kg 

Blanc 

IP69K

IK10 

Sortie de câble 1m 

-20°C à + 40°C

Intérieur / Extérieur 

10%

Durée de vie - L80B10
* 80 000 heures 

* Température de jonction à 85°C et température ambiante à 25°C
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TubuLED CLAREO 120cm 36W ACCESS

REFERENCES DE COMMANDE 

ACCESSOIRES 

Référence Nom Couleur 
Flux 

lumineux Variable 

TUB.8027 TubuLED CLAREO 120cm 36W ACCESS 3000K 3000°K 3800 lm Non 

TUB.8028 TubuLED CLAREO 120cm 36W ACCESS 4000K 4000°K 4050 lm Non 

TUB.8029 TubuLED CLAREO 120cm 36W ACCESS 6000K 6000°K 4000 lm Non 

TUB.8320 TubuLED CLAREO 120cm 36W ACCESS DALI 3000K 3000°K 3800 lm DALI 

TUB.8321 TubuLED CLAREO 120cm 36W ACCESS DALI 4000K 4000°K 4050 lm DALI 

TUB.8322 TubuLED CLAREO 120cm 36W ACCESS DALI 6000K 6000°K 4000 lm DALI 

TUB.8019 TubuLED CLAREO 120cm 36W High Lumens ACCESS 3000K 3000°K 4400 lm Non 

TUB.8020 TubuLED CLAREO 120cm 36W High Lumens ACCESS 4000K 4000°K 4700 lm Non 

TUB.8021 TubuLED CLAREO 120cm 36W High Lumens ACCESS 6000K 6000°K 4700 lm Non 

TUB.8323 TubuLED CLAREO 120cm 36W High Lumens ACCESS DALI 3000K 3000°K 4400 lm DALI 

TUB.8324 TubuLED CLAREO 120cm 36W High Lumens ACCESS DALI 4000K 4000°K 4700 lm DALI 

TUB.8325 TubuLED CLAREO 120cm 36W High Lumens ACCESS DALI 6000K 6000°K 4700 lm DALI 

Référence Nom 

ACC.5732 Connecteur étanche IP68 




