
CALYBOX 230

Gestionnaire d'énergie semi-encastré pour chauffage
électrique fil pilote

Les bénéfices d'utilisation du Calybox 230 :

RÉFÉRENCE NOM

6050392 Calybox 230

Programmez votre chauffage en hors-gel lors d'absence prolongée

Réalisez des économies grâce à la fonction "heures creuses" pour l'eau chaude sanitaire

Commandez vos équipements à l'aide d'un assistant vocal à partir de la box connectée

Fonctions

Caractéristiques

GARANTIE 5 ans

 BOITIER AMBIANCE CALYBOX 230 | QUANTITÉ : 1

TYPE D'ALIMENTATION Bus

LIEU D'UTILISATION Intérieur

PORTÉE RADIO 100 à 300 m

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT 0 °C à 40 °C

DIMENSIONS H 104 x L 80 x P 25 mm

 BOITIER TECHNIQUE CALYBOX X2D | QUANTITÉ : 1

TYPE D'ALIMENTATION Secteur

ALIMENTATION 230V +/-10%

Commande de radiateurs électriques fil pilote 4 et 6 ordres

Programmation hebdomadaire

Dérogation temporisée de zone de 15 minutes à 72 h

Gestion tarifaire, délestage du chauffage électrique et gestion de l'ECS

Délestage monophasé cascadocyclique sur 3 ou 4 voies (phase par phase en triphasé)

Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la gestion à distance du système

Affichage de la température d'ambiance

Possibilité de gestion de 4 zones en température via option Minor 500

Fonction dérogation pour réduire le chauffage durant une période d'absence temporaire







LABELS

LIEU D'UTILISATION Intérieur

CALIBRES
En triphasé : délestage phase par phase. 
La sortie ECS est prioritaire, donc délestée en dernier recours

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT 0 °C à 40 °C

DIMENSIONS H 53 x L 53 mm

MODULES 3 Modules

Compléments Indispensables

Aucun produit complémentaire indispensable au bon fonctionnement du Calybox 230


